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Introducción

La obstrucción de los emisores (goteros, rociadores, y líneas
de riego por goteo) es el límite principal de las instalaciones
de microirrigación. En componentes de este tipo, las seccio-
nes de paso del agua varían desde pocas décimas de milí-
metros hasta un máximo de dos milímetros. Sin una
adecuada acción de eliminación de las impurezas
antes que el agua transite en los aspersores, el
riesgo que éstos últimos se obstruyan es extrema-
damente elevado Una acción fundamental y pre-
ventiva  la desarrollan los filtros, situados detrás de
la bomba o en proximidad de los sectores en donde
está seccionada la instalación.                              
Para la elección de un sistema de filtrado eficaz se
deben conocer algunos parámetros fundamenta-
les, entre ellos la proveniencia del agua a filtrar, el
caudal máximo previsto, la presión de ejercicio
mínima y máxima y el destino del agua filtrada.      

La calidad del agua a tratar, entendida como por-
centaje de sólidos en suspensión presentes en el
agua, determina la elección del sistema a adoptar.  
Un análisis físico del agua, llevado a cabo por per-
sonal cualificado, determinará la elección del tipo
y de la cantidad de filtros a utilizar en la instala-
ción.                                                                 

Los filtros y las baterías Irritec ilustradas en la
presente publicación se destinan exclusivamen-
te  a la separación de las partículas en suspen-
sión presentes en el agua, y han sido diseñados
para impedir que los sistemas de riego se obs-
truyan.                                                          
Los sistemas que presentamos aquí no
pueden efectuar filtraciones de tipo quí-
mico ó biológico. 

Todos los filtros Irritec han sido realiza-
dos con tecnopolímeros de alta calidad ó
sometidos a los test previstos por las normas
internacionales. Los materiales utilizados son resis-
tentes a los agentes físicos o químicos agresivos y a
todas las sustancias normalmente utilizadas en la fertirri-
gación. Todas las partes metálicas eventualmente presentes
en los filtros y en las baterías son de acero inoxidable o
están protegidas contra la oxidación mediante procesos de
cincado.        
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Filtros en T y ROTOFILTERS

Realizados en poliamida reforzada con fibra
de vidrio, los filtros en T y los Rotofilters
Irritec pueden instalarse tanto en línea como
en un ángulo. Los dos sistemas diferentes de
cierre,  las distintas tipologías y dimensiones
del elemento filtrante y los grados de filtración
disponibles permiten elegir siempre el sistema
más adecuado para cada exigencia de filtra-
ción con fines de riego. 

Salida roscada 3/4” BSP

Sistema de cierre

Elemento filtrante (filtros en T)
AnillasMalla Inox

Abrazadera de acero inox Rosca de nylon

Predispuesto para la 
utilización de manómetros

1/4” BSP

Filtros en T y ROTOFILTERS

Conexiones: roscadas o Victaulic

Los Rotofilters están dotados de un sistema especial que provoca la rotación del
agua entrante permitiendo distribuir las impurezas presentes en el agua a filtrar
sobre toda la superficie filtrante. Por efecto de la fuerza centrífuga, las partículas
en suspensión se mantienen alejadas del elemento filtrante, reduciendo la fre-
cuencia de las tareas de limpieza requeridas normalmente por los sistemas
manuales de filtrado. 

Elemento filtrante (Rotofilters)
Malla inox con deflector Anillas con deflector

Roscada Victaulic

deflector

Conexiones: roscadas o Victaulic
Roscada*/Victaulic 90°Roscada* Roscada*/Victaulic 180 °

*Disponible BSP –NPT

Cuerpo de poliamida reforzada con fibra de vidrio
2” 3”
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Filtros en T y ROTOFILTERS FTG

FTGF 510 130 250 3/4"
BSP

1/4"
BSP 5,32"

916
(Anillas)

820
(Malla inox)

(Malla inox)

ABRAZADERA
INOX

AARTÍCULO  DIÁMETRO B C V MTIPO DE
CIERRE

 SUPERFICIE
FILTRANTE

[cm2]
CONEXIONES

X
[mm]

H
[mm]

Y
[mm]

Z
[mm]

PESO
[kg]

M2 2" BSP 2" BSP 2" BSP
V2 2" VICTAULIC 2" VICTAULIC 2" BSP
W2 2" VICTAULIC 2" BSP 2" VICTAULIC
M5 2" NPT 2" NPT 2" NPT
V5 2" VICTAULIC 2" VICTAULIC 2" NPT

310

327

310

327

FTGG 510 130 250 3/4"
BSP

1/4"
BSP 5,72"

916
(Anillas)

820

M2 2" BSP 2" BSP 2" BSP
V2 2" VICTAULIC 2" VICTAULIC 2" BSP
W2 2" VICTAULIC 2" BSP 2" VICTAULIC
M5 2" NPT 2" NPT 2" NPT
V5 2" VICTAULIC 2" VICTAULIC 2" NPT

310

327

310

327

ROSCA

Fi l t ro de pol iamida re forzada con f ibra de v idr io
S i s tema de c ier re con abrazadera de acero inox o rosca de ny lon
Pres ión máxima de e jer c i c io: 10 bar a 20 °C
Caudal nominal : 3 0 m3/h
E lemento f i l t rante: mal la inox , mal la inox con def le c tor , an i l las , an i l las con def le c tor
Super f i c ie f i l t rante: 916 cm2(ani l las ) – 820 cm2 (mal la inox)
Grado de f i l t rac ión: 80 ,120,155 mesh
Conex iones d i sponib les : 2” ros ca BSP, NPT,

conex iones Vi c tau l i c , conex iones mix tas
( ros cada +Vic taul i c en todas las combinac iones)

80 mesh - 180 micron 120 mesh - 130 micron 155 mesh - 100 micron

A C

B

Caudal (m3/h)

P
é
rd

id
a

 d
e
 c

a
rg

a
 (

b
a

r)
 

Diagrama obtenido en una prueba de laboratorio ejecutada a temperatura ambiente, con
agua limpia y descarga libre, en filtro de 120 mesh.

Filtros en T y ROTOFilters FTH

FTHF 660 130 250 3/4"
BSP

1/4"
BSP 6,62"

1402

1270

AARTÍCULO  DIÁMETRO B C V M
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H
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Y
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Z

[mm]
PESO

[kg]
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M5 2" NPT 2" NPT 2" NPT
V5 2" VICTAULIC 2" VICTAULIC 2" NPT

310

327

310

327

FTHG 660 130 250 3/4"
BSP

1/4"
BSP 72"

1402

1270

M2 2" BSP 2" BSP 2" BSP
V2 2" VICTAULIC 2" VICTAULIC 2" BSP
W2 2" VICTAULIC 2" BSP 2" VICTAULIC
M5 2" NPT 2" NPT 2" NPT
V5 2" VICTAULIC 2" VICTAULIC 2" NPT

310

327

310

327

FTHG 660327 140 250 3/4"
BSP

1/4"
BSP 7,43"

1402

1270

M2 3" BSP 3" BSP 3" BSP
V2 3" VICTAULIC 3" VICTAULIC 3" BSP
W2 3" VICTAULIC 3" BSP 3" VICTAULIC
M5 3" NPT 3" NPT 3" NPT
V5 3" VICTAULIC 3" VICTAULIC 3" NPT

FTHF 660327 140 250 3/4"
BSP

1/4"
BSP 73"

1402

1270

M2 3" BSP 3" BSP 3" BSP
V2 3" VICTAULIC 3" VICTAULIC 3" BSP
W2 3" VICTAULIC 3" BSP 3" VICTAULIC
M5 3" NPT 3" NPT 3" NPT
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(Malla inox)

ABRAZADERA
INOX

ABRAZADERA
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ROSCA
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(Anillas)

(Malla inox)

(Anillas)

(Malla inox)

(Anillas)
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(Anillas)

Fi l t ro de pol iamida re forzada con f ibra de v idr io
S i s tema de c ier re con abrazadera de acero inox o ros ca de ny lon
Pres ión máxima de e jer c i c io: 10 bar a 20 °C
Caudal nominal : 2” 30 m3/ h

3” 50 m3/ h
E lemento f i l t rante: Mal la inox , mal la inox con def le c tor , an i l las , an i l las con def le c tor
Super f i c ie f i l t rante: 1402 cm2 (ani l las ) – 1270 cm2 (mal la inox)
Grado de f i l t rac ión: 80 ,120,155 mesh
Conex iones d i sponib les : 2” 3” ros ca BSP, NPT, conex iones Vi c tau l i c , conex iones

mix tas ( ros cada +Vic taul i c en todas las combinac iones)

80 mesh - 180 micrones 120 mesh - 130 micrones 155 mesh - 100 micrones
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Diagrama obtenido en una prueba de laboratorio ejecutada a temperatura ambiente, con
agua limpia y descarga libre, en filtro de 120 mesh.
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Diagrama obtenido en una prueba de laboratorio ejecutada a temperatura ambiente, con
agua limpia y descarga libre, en filtro de 120 mesh.

Filtros en T y ROTOFilters FTH

FTHF 660 130 250 3/4"
BSP

1/4"
BSP 6,62"

1402

1270

AARTÍCULO  DIÁMETRO B C V M
SUPERFICIE
FILTRANTE TIPO DE

CIERRE CONEXIONES
X

[mm][cm2]
H

[mm]
Y

[mm]
Z

[mm]
PESO

[kg]

M2 2" BSP 2" BSP 2" BSP
V2 2" VICTAULIC 2" VICTAULIC 2" BSP
W2 2" VICTAULIC 2" BSP 2" VICTAULIC
M5 2" NPT 2" NPT 2" NPT
V5 2" VICTAULIC 2" VICTAULIC 2" NPT

310

327

310

327

FTHG 660 130 250 3/4"
BSP

1/4"
BSP 72"

1402

1270

M2 2" BSP 2" BSP 2" BSP
V2 2" VICTAULIC 2" VICTAULIC 2" BSP
W2 2" VICTAULIC 2" BSP 2" VICTAULIC
M5 2" NPT 2" NPT 2" NPT
V5 2" VICTAULIC 2" VICTAULIC 2" NPT

310

327

310

327

FTHG 660327 140 250 3/4"
BSP

1/4"
BSP 7,43"

1402

1270

M2 3" BSP 3" BSP 3" BSP
V2 3" VICTAULIC 3" VICTAULIC 3" BSP
W2 3" VICTAULIC 3" BSP 3" VICTAULIC
M5 3" NPT 3" NPT 3" NPT
V5 3" VICTAULIC 3" VICTAULIC 3" NPT

FTHF 660327 140 250 3/4"
BSP

1/4"
BSP 73"

1402

1270

M2 3" BSP 3" BSP 3" BSP
V2 3" VICTAULIC 3" VICTAULIC 3" BSP
W2 3" VICTAULIC 3" BSP 3" VICTAULIC
M5 3" NPT 3" NPT 3" NPT
V5 3" VICTAULIC 3" VICTAULIC 3" NPT

(Malla inox)

ABRAZADERA
INOX

ABRAZADERA
INOX

ROSCA

ROSCA

(Anillas)

(Malla inox)

(Anillas)

(Malla inox)

(Anillas)

(Malla inox)

(Anillas)

Fi l t ro de pol iamida re forzada con f ibra de v idr io
S i s tema de c ier re con abrazadera de acero inox o ros ca de ny lon
Pres ión máxima de e jer c i c io: 10 bar a 20 °C
Caudal nominal : 2” 30 m3/ h

3” 50 m3/ h
E lemento f i l t rante: Mal la inox , mal la inox con def le c tor , an i l las , an i l las con def le c tor
Super f i c ie f i l t rante: 1402 cm2 (ani l las ) – 1270 cm2 (mal la inox)
Grado de f i l t rac ión: 80 ,120,155 mesh
Conex iones d i sponib les : 2” 3” ros ca BSP, NPT, conex iones Vi c tau l i c , conex iones

mix tas ( ros cada +Vic taul i c en todas las combinac iones)

80 mesh - 180 micrones 120 mesh - 130 micrones 155 mesh - 100 micrones

A C

B Caudal (m3/h)

P
é
rd

id
a

 d
e
 c

a
rg

a
 (

b
a

r)
 

Diagrama obtenido en una prueba de laboratorio ejecutada a temperatura ambiente, con
agua limpia y descarga libre, en filtro de 120 mesh.



FTI

FTIF 790 130 250 3/4"
BSP

1/4"
BSP 7,62"

1868

1670

1868

1670

1868

1670

1868

1670
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M5 3" NPT 3" NPT 3" NPT
V5 3" VICTAULIC 3" VICTAULIC 3" NPT
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1/4"
BSP 83"

M2 3" BSP 3" BSP 3" BSP
V2 3" VICTAULIC 3" VICTAULIC 3" BSP
W2 3" VICTAULIC 3" BSP 3" VICTAULIC
M5 3" NPT 3" NPT 3" NPT
V5 3" VICTAULIC 3" VICTAULIC 3" NPT
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(Anillas)
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Diagrama obtenido en una prueba de laboratorio ejecutada a temperatura ambiente, con

agua limpia y descarga libre, en filtro de 120 mesh.  

Filtros en T y ROTOFILTERS Filtro ROTODISK™ AUTOMÁTICO

El filtro Rotodisk Automático es un filtro en T de
poliamida reforzada con fibra de vidrio, dotado
de un sistema especial mecánico-hidráulico que
permite el retrolavado automático. Los filtros
Rotodisk Automáticos, debidamente instalados
en el sistema con la utilización de hidroválvulas
y de una centralita de mandos, permiten mante-
ner la continuidad del ciclo de riego y reducir los
derroches de agua y de mano de obra necesa-
ria para la manutención de una estación de fil-
trado. La vasta gama de colectores disponibles
(de 3” a 6”) y las distintas configuraciones posi-
bles (de 2 a 5 filtros) permiten automatizar cual-
quier tipo de instalación.                                  

Elemento filtrante de anillas con
sistema mecánico – hidráulico
para el retrolavado automático y
distribuidor para una mejor efi-
ciencia de filtrado.

Cuerpo de poliamida reforzada con fibra de vidrio
2” 3”

Conexiones roscadas o Victaulic
Roscada*/Victaulic 90 °Roscada* Roscada */Victaulic 180°

*Disponible BSP-NPT
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1868

1670
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V5 2" VICTAULIC 2" VICTAULIC 2" NPT

310

327

310

327

FTIG 790327 140 250 3/4"
BSP

1/4"
BSP 8,43"

M2 3" BSP 3" BSP 3" BSP
V2 3" VICTAULIC 3" VICTAULIC 3" BSP
W2 3" VICTAULIC 3" BSP 3" VICTAULIC
M5 3" NPT 3" NPT 3" NPT
V5 3" VICTAULIC 3" VICTAULIC 3" NPT

FTIF 790327 140 250 3/4"
BSP

1/4"
BSP 83"

M2 3" BSP 3" BSP 3" BSP
V2 3" VICTAULIC 3" VICTAULIC 3" BSP
W2 3" VICTAULIC 3" BSP 3" VICTAULIC
M5 3" NPT 3" NPT 3" NPT
V5 3" VICTAULIC 3" VICTAULIC 3" NPT

(Anillas)

(Malla inox)

(Anillas)

(Malla inox)

(Anillas)

(Malla inox)

(Anillas)

(Malla inox)

ABRAZADERA
INOX

ROSCA

ABRAZADERA
INOX

ROSCA

Fi l t ro de pol iamida re forzada con f ibra de v idr io
S i s tema de c ier re con abrazadera de acero inox o ros ca de ny lon
Pres ión máxima de e jer c i c io: 10 bar a 20 °C
Caudal nominal : 2” 30 m3/ h

3” 50 m3/ h
E lemento f i l t rante: mal la inox , mal la inox con def le c tor , an i l las , an i l las con def le c tor
Super f i c ie f i l t rante: 1868 cm2 (ani l las ) – 1670 cm2 (mal la inox)
Grado de f i l t rac ión: 80 ,120,155 mesh
Conex iones d i sponib les : 2” 3” ros ca BSP, NPT, conex iones Vi c tau l i c , conex iones

mix tas ( ros cada +Vic taul i c en todas las combinac iones)

80 mesh - 180 micrones 120 mesh - 130 micrones 155 mesh - 100 micrones

A C

B

Caudal (m3/h)
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Diagrama obtenido en una prueba de laboratorio ejecutada a temperatura ambiente, con

agua limpia y descarga libre, en filtro de 120 mesh.  

Filtros en T y ROTOFILTERS Filtro ROTODISK™ AUTOMÁTICO

El filtro Rotodisk Automático es un filtro en T de
poliamida reforzada con fibra de vidrio, dotado
de un sistema especial mecánico-hidráulico que
permite el retrolavado automático. Los filtros
Rotodisk Automáticos, debidamente instalados
en el sistema con la utilización de hidroválvulas
y de una centralita de mandos, permiten mante-
ner la continuidad del ciclo de riego y reducir los
derroches de agua y de mano de obra necesa-
ria para la manutención de una estación de fil-
trado. La vasta gama de colectores disponibles
(de 3” a 6”) y las distintas configuraciones posi-
bles (de 2 a 5 filtros) permiten automatizar cual-
quier tipo de instalación.                                  

Elemento filtrante de anillas con
sistema mecánico – hidráulico
para el retrolavado automático y
distribuidor para una mejor efi-
ciencia de filtrado.

Cuerpo de poliamida reforzada con fibra de vidrio
2” 3”

Conexiones roscadas o Victaulic
Roscada*/Victaulic 90 °Roscada* Roscada */Victaulic 180°

*Disponible BSP-NPT



Fi l t ro de pol iamida re forzada con f ibra de v idr io
S i s tema de c ier re con abrazadera de acero inox
Pres ión máxima de e jer c i c io: 10 bar a 20 °C
Caudal nominal : 2” 20 m3/ h

3” 30 m3/ h
E lemento f i l t rante: ani l las con def le c tor
Super f i c ie f i l t rante: 1400 cm2

Grados de f i l t rac ión: 120 mesh – 130 micrones
Pres ión mínima de re t ro lavado: 3 bar
Conex iones d i sponib les : 2” 3” ros ca BSP, NPT,

conex iones Vi c tau l i c , conex iones mix tas
( ros cada +Vic taul i c en todas las combinac iones)

40 2 3" - 90 mm 1050 834 796 300 284 720 1820 718

40 2 4" - 110 mm 1070 844 806 300 284 720 1820 718

60 3 4" - 110 mm 1070 844 806 300 284 1020 1820 718

80 4 4" - 110 mm 1070 844 806 300 284 1320 1820 718

Caudal n.filtros Diámetro
colectores

Caudal n.filtros Diámetro
colectores

A B C D E L H G
[mm] [m3/h] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

[mm] [m3/h] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

60 2 4" - 110 mm 1072 844 806 300 284 720 1820 718

90 3 4" - 110 mm 1072 844 806 300 284 1020 1820 718

90 3 6" - 160 mm 1122 869 831 300 284 1020 1820 718

120 4 6" - 160 mm 1122 869 831 300 284 1320 1820 718

150 5 6" - 160 mm 1122 869 831 300 284 1620 1820 718

A B C D E L H G3"

2"

ROTODISK™ AUTOMATICO

Diagrama obtenido en una prueba de laboratorio ejecutada a temperatura
ambiente, con agua limpia y descarga libre, en filtro de 120 mesh.
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Filtros en Y

Elemento filtrante

Los filtros Irritec permiten tener la
mejor protección filtrante para cada
sistema de riego. La estructura simple
y segura, fruto de una tecnología
constructiva cuidadosa, reduce al
mínimo la necesidad de efectuar tare-
as de manutención. Resistentes a las
oscilaciones bruscas de presión y 

a los esfuerzos
externos, los filtros
están caracteriza-
dos por el elemen-
to filtrante robusto

y flexible. La estan-
queidad por junta hidráulica está

garantizada también ante la pre-
sencia de presiones elevadas

y los elementos filtrantes
garantizan la máxima efi-
ciencia. La variedad de
los grados de filtración

disponibles (de 20 a
450 mesh) puede

satisfacer cual-
quier tipo de

necesidad de
filtrado.

salida roscada

Discos

Red inox

Red inox+poliéster

Sistema de cierre

Abrazadera de acero inox

Corona de unión de nylon

Tapa de rosca

Tabla mesh disponibles 

Predispuesto para el uso
de manómetros

Disponibles con 
enganches de 3/4” a 3”


